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Dateiname
MeR-Nummer
Leuchten-Nummer

Datum / Bearbeiter

Standardbestiickung(en)

Lampenanzahl

1

Abmessungen

Leuchte
Lange
Breite

Hoéhe

Koordinatensystem

Anzahl Ebenen
erste C-Ebene bei
Schrittwinkel

letzte C-Ebene bei

© iq21862A
© 0320122016

1 i0218178562AA-351611

: 20.12.2016 / IBM

Lampentyp
LED

300 mm
300 mm

1mm

7
0,0°
15,0°
90,0°

Lichtstrom / Lampe

1705 Im

leuchtende Flache
Lange
Breite

Hoéhe

MelRpunkte / Ebene

erster gamma-Winkel

Schrittwinkel

letzter Gamma-Winkel

Leistung

18w

245 mm
245 mm

0 mm

19
0,0°
50°

90,0°

Leuchtendokumentation

Symmetrie : symmetrisch zu C0/C90
Auswertungen
Betriebswirkungsgrad 100,0 %
phi_u 100,0 %
105° 105°
phi_o 0,0 %
Klassifizierung 90° 90°
LiTG / DIN : A40
o o

UTE : 1,00D1,00E 75 &
CIE : 48 80 97 100 100
BZ CA44444444 60° 60°

45° 45°

30° 30°
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Kegeldiagramm

Halbwertswinkel : 110,2°

H:1,0m @A2.9m
622 Ix 191 Ix

H:20m A5, 7 m
155 Ix 48 IX

H:3,0m A8,6 m
69 Ix 21 Ix
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Beleuchtungsstéarkeverteilung / Schnitt

Beleuchtungsstarkeverteilung / Schnitt
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Isoluxdiagramm
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